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Буровая установка АВБ-2М 

 
АВБ-2М – самая компактная самоходная буровая установка на базе ГАЗ 
Машиностроительного завода им. В.В. Воровского. Она устанавливается на единственное в 
нашем ассортименте двухосное шасси – шасси среднетоннажного грузовика ГАЗ-33081 
«Садко». 

АВБ-2М на прицепе подходит для решения задач, связанных с неглубоким бурением до 
40 метров. Например, при инженерно-строительных изысканиях, где требуется создание 
вертикальных скважин для изучения состава и структуры грунтов на местности. Такая 
работа предваряет любое серьёзное строительство, снижая до минимума риски провала 
или проседания земли под стройплощадкой. 

Есть два способа, которыми работает буровая машина АВБ-2М. Во-первых, это 
вибрационный способ. Он отличается отличной эффективностью и высокой скоростью 
работы, однако применять его можно только на относительно мягких породах (I-IV категорий 
по буримости) и на глубине до 20 метров. Если же вам нужно бурить глубже, и работа 
предстоит на более твёрдом участке (до VII категории), то вам поможет другой способ, 
которым также владеет АВБ-2М – ударно-канатный. С его помощью можно достичь 40-
метровой глубины, максимальной для этой машины. 

Стоит отметить, что в случае необходимости эту установку можно оперативно 
переоборудовать с работы одним способом на другой. Благодаря специальному 
быстросъёмному соединению, для этого достаточно просто снять вибратор и вместо него 
присоединить ударный инструмент, после чего работа может быть сразу продолжена. 

Ударно-канатное бурение кольцевым забоем может осуществляться ударным способом 
забойным ударным патроном, «клюющим» способом — утяжелённой ударной штангой и 
желоночным способом — желонкой с клапаном. 

Отдельно заметим возможность при необходимости легко переоснастить талевую оснастку 
с однострунной на двухструнную. 
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Буровой инструмент уже входит в стандартную комплектацию АВБ-2М, и новая буровая 
установка, только выехавшая из ворот завода, сразу готова приступить к выполнению 
ваших задач. Инструмент и оборудование погружаются в кузов, а полноприводное шасси 
повышенной проходимости позволяет вести работу даже на труднодосягаемых объектах, 
расположенных вдалеке от дорог. 

Буровая установка АВБ-2М на прицепе Машиностроительного завода им. В.В. Воровского 
быстро и качественно выполнит поставленные цели и надёжно прослужит вам долгое 
время. 

Комплектация установки 

силовой генератор 16 кВт 

Дополнительное оборудование 

 буровой инструмент и оборудование (буровые трубы, замки, переходники, коронки и т.д.) 
 прицеп 

Технические характеристики 

Диаметр бурения, мм  

    конечный вибрационным способом 219 

    конечный ударно-канатным способом 89 

    начальный вибрационным способом 168 

    начальный ударно-канатным способом 108 

Диаметр труб, мм 63,5 

Условная глубина бурения, м  

    вибрационным способом 20 

    ударно-канатным способом 40 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм 7370 x 2270 x 3550 

Габаритные размеры в рабочем положении, мм 7370 x 2270 x 7730 

Масса установки, кг 5960 

Архангельск  (8182)63-90-72   
Астана   +7(7172)727-132   
Белгород   (4722)40-23-64   
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59   
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89   
Иваново   (4932)77-34-06   
Ижевск   (3412)26-03-58   
Казань   (843)206-01-48   

Калининград   (4012)72-03-81   
Калуга   (4842)92-23-67   
Кемерово   (3842)65-04-62   
Киров   (8332)68-02-04   
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61   
Курск   (4712)77-13-04   
Липецк   (4742)52-20-81   
Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70   
Мурманск   (8152)59-64-93   
Набережные Челны(8552)205341   

Нижний Новгород(831)429-08-12   
Новокузнецк   (3843)20-46-81   
Новосибирск   (383)227-86-73   
Орел   (4862)44-53-42   
Оренбург   (3532)37-68-04   
Пенза   (8412)22-31-16   
Пермь   (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15   
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара   (846)206-03-16   
Санкт-Петербург (812)309-46-40   
Саратов   (845)249-38-78   

Смоленск   (4812)29-41-54   
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13   
Тверь   (4822)63-31-35   
Томск   (3822)98-41-53   
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18   
Ульяновск   (8422)24-23-59   
Уфа   (347)229-48-12   
Челябинск   (351)202-03-61   
Череповец   (8202)49-02-64   
Ярославль   (4852)69-52-93    

 

Единый адрес для всех регионов      zxv@nt-rt.ru      http://ziv.nt-rt.ru/ 
   

mailto:zxv@nt-rt.ru
http://ziv.nt-rt.ru/

